ES PROHI

Podle zak. &. 22/1997 Sb., § 13: ve znéni zakona & 71/2000 Sb,, zakona &, 102/2001 Sb., zikona &205/2002 Sh., zakona & 226/2003 Sb., o
zakona &. 277/2003 Sb., zékona &. 186/2006 Sh., zakona & 229/2006 Sb., zakunac 481/2008 Sh,, zakonac 281/2009 Sb. ,
zakona & 490/2009 Sb., zakona &. 155/2010 Sh., zakona &. 34/2011 Sb zékona €,100/2013 Sb.,, zdkona &.64/2014 Sh.,,
zakona €.91/2016 Sh avsouladu se zakonem €.90/2016 Shb. h

ZARIZENI (VYROBEK) NAZEV: | PONORNE CERPADLO

TYP: | ANA
PROVEDENI (JINA SPECIFIKACE):

EVIDENCNI - VYROBNI CiSLO:

VYROBCE
NAZEV: NORIA s.r.0.
ADRESA: JESENICKA 513, 25244 PSARY
(o1} 24126306
pIC CcZ: 24126306

prohlasuje vyhradné na vlastni zodpovédnost, Ze niZe uvedené zafizeni spliiuje viechna pisluna ustanoveni predmétnych predpisi Evropského spolegenstvi:

ES 2006/42/ES, 2009/127/ES, 2012/32/EU - NV &, 176/2008 Sb., o technickych poZadavcich na strojni zafizeni, ve znéni NV &. 170/2011 Sb. a
NV & 229/2012 Sb.(dle pfilohy II A)

ES 2014/35/ES - NV ¢. 118/2016 Sb., 0 harmonizaci préavnich pfedpisti Clenskych statd tykajicich se dodavani elektrickych zafizeni uréenych
pro pouZivani v uritych mezich napéti na trh

ES 2014/30/ES - NV & 117/2016 Sh., o harmonizaci pravnich predpisti Clenskych statd tykajicich se elektromagnetické kompatibility a
pristusnym pfedpisiim a normam, které z téchto nafizeni (smérnic) vyplyvaj.

POPIS FUNKCE

KONSTRUKCE, ELEKTRONIKA A MECHANICKE PREVODY. ZARIZENI SLOUZI K DOPRAVE KAPALIN.

Seznam pouzitych technickych predpisii a harmonizovanych norem

CSN EN ISO 12100;Bezpecnost strojnich zaffizeni - V8eobecné zésady pro konstrukci - Posouzeni rizika a sniZovéni rizika;2011-7-1

ISO 11684;Bezpecnostni piktogramy;1995-01-15

CSN EN ISO 13857;Bezpetnost strojnich zafizenf - Bezpetné vzdalenosti k zamezem dosahu do nebezpecnych prostor hornimi a dolnimi kongetinami;2008-10-1
CSN EN 1005-3+A1;Bezpetnost strojnich zafizeni - Fyzicka vykonnost dovéka - Cast 3: Doporucené mezni sily pro obsluhu strojnich zafizeni;2009-5-1

CSN EN 1037-+A1;Bezpecnost strOJnlch zatizen{ - Zamezeni neoCekavanému spusténi;2009-1-1

CSN EN 1070;Bezpecnost strojnich zafizeni - Termmologle 2000-5-1

CSN EN 953+A1;Bezpednost strojnich zafizenf - Ochranné kryty - V8eobecné poZadavky pro konstrukci a vyrobu pevnych a pohyblivych ochrannych krytfi;2009-9-

CSN EN 61000-6-4 ed. 2;Elektromagnetickd kompatlblhta (EMC) Cast 6-4: Kmenové normy - Emise - Prﬂmyslove prostiedi;2007-10-1

CSN EN 55011 ed. 3;Prlmyslové, védecké a lékai'ska zafizeni - Charakteristiky vysokofrekvencniho rudeni - Meze a metody méfenf;2010-9-1

CSN EN 60335-1;Bezpetnost elektrickych spotfebid pro domécnost a podobné Gcely. Cast 1: V8eobecné poZadavky;1997-4-1

CSN EN 60335-2-41 ed. 2;Elektrické spotfebice pro domacnost a podobne (Zely - Bezpetnost - Cast 2-41: ZvIastni poZadavky na gerpadla;2004-5-1
CSN EN 60204-1 ed. 2;Bezpetnost strojnich zafizeni - Elektrickd zafizeni strojfi - Cast 1: Veobecné po¥adavky;2007-7-1

-
Zvoleny postup posuzovani shody
Posouzeni shody za stanovenych podminek ( vyrobcem nebo opravn&nym zéstupcem vyrobce ). Zakon &. 22/1997 Sb., ve znéni zmén, § 12 odst. 3, pism. a)
NEUPLNE STROJNI ZARIZENT nesmi byt uvedeno do provozu, dokud nebude vydano ES prohld$eni o shodé Upiného strojniho zafizeni, do néhoZ ma byt zabudovéno.

Jméno, adresu a identifikacni Cislo notifikované osoby, ktera provedla ES prezkouseni typu a éislo certifikatu ES prezkouseni typu.

Na uvedené zafizeni se nevztahuje povinné prezkousen! typu autorizovanou zku$ebnou. Osoba povérend kompletacl technické dokumentace:
Ing. Petr Vréna, kanceldf - 61400 Brno, Proskovo nam. 21

Udaje o totoZnosti osoby opraviéné vypracovat prohiadeni jménem vyrobce nebo jeho opravidného zastupce a jeji podpis.

misto: | PSARY Jméno: , Funkce:

datum: | 2016-06-14 TETR. HEYe A= jednatel
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